Certificado/Certificate
UL-BR 26.0454

Revisao/Review
00

Emissaol/lssue
9 de margo de 2026
March 9, 2026

Validade/Expiration
8 de marco de 2029
March 8, 2029

BR

@ Solutions

Certificado de
Conformidade

Certificate of Conformity

Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

Envolve Ambientes Seguros Ltda.

avaliou o produto/has had

Paredes e divisorias de
compartimentacao sem funcao
estrutural

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificagdo/evaluated
and meets the requirements of the certification program

Standard Operation Procedures-
ULID-018973

e pode ostentar o Selo de lIdentificagdo da Conformidade no(s)
produto(s) relacionado(s) neste certificado./and can display the
Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

UL do Brasil Ltda, organismo acreditado pela Coordenagdo Geral de
Acreditagdo do INMETRO — CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029./

UL do Brasil Ltda, Certification Body accredited by Coordenacdo Geral de
Acreditagdo do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029.

Pagina/Page: 1/4
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity
Certificado/Certificate: UL-BR 26.0454

Emissaollssue Revisao/Review: 00 Validade/Expiration
9 de margo de 2026 8 de margo de 2029
March 9, 2026 March 8, 2029
Solicitante/Certificate Holder Envolve Ambientes Seguros Ltda.
2346215 CNPJ: 04.928.468/0001-00
Avenida Maringa, 1200 — Emiliano Perneta — CEP: 83324-432 — Pinhais - PR
Fabricante/Manufacturer Envolve Ambientes Seguros Ltda.
2346215 Avenida Maringa, 1200 — Emiliano Perneta — CEP: 83324-432 — Pinhais - PR
Escopo da Certificagao/ Paredes e divisorias de compartimentagao sem funcao estrutural resistentes ao
Scope of Certification fogo até 240 minutos.
Modelo de Certificagao/ 05

Certification model

Norma(s) Aplicavel(is)/ NBR 10636-1:2022
Applicable standards

Identificagdo UL Solutions/ BR4816 / Vol.01 / Sec.01
UL Solutions identification

Identificagdo da familia/modelo/lote de produto(s) Certificado(s)/
Identification of the family/model/lot of Certified product(s):

Marcal Modelo/ Descrigaol Crlgw e
L2 barras/
Brand name Model Description
Bar code number

Envolve ENVX306 Paredes e dIV.ISOI'IaS de compartlment_a_gao ~se.m fungéo estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificacdo: El 60-M

Envolve ENVX309 Paredes e dIV.ISOI'IaS de compartlmentggao ~sem fungéo estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: EI 90-M

Envolve ENVX312 Paredes e dIYISOFIaS de compart|menFa-19ao~sem fungao estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: ElI 120-M

Envolve ENVX315 Paredes e dIYISOFIaS de compartlmenFa'\gao~sem fungéo estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: EI 150-M

Envolve ENVX318 Paredes e dIYISOFIaS de compart|menFa-19ao~sem fungao estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: EI 180-M

= —— . ~ FUnca I

Envolve ENVX324 aredes e dIYISOFIaS de compartlmenFa'\gao~sem ungao estrutura N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: El 240-M

U Solutions N uEL do Br:a_sil LLtd_a - CII\IPJBOZ._fii?Q%SSS/Og? :sd
V. Engenneiro Luiz Carlos berrint, - ° Andar P
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity
Certificado/Certificate: UL-BR 26.0454

Emissaollssue Revisao/Review: 00 Validade/Expiration
9 de margo de 2026 8 de margo de 2029
March 9, 2026 March 8, 2029

Informagdes de ensaios/Test information:

Laboratorio de ensaio/ Relatério de ensaio/ Data de emissao/

Testing laboratory Test report Issue date
24 de fevereiro de 2026

February 24, 2026
2 de margo de 2026
Ltda. March 2, 2026

Envolve Ambientes Seguros N° 18/25

Iten - Instituto Tecnoldgico de Ensaios 2602034-1-001

Fundacdo CPqD - Laboratério de 9 de fevereiro de 2026

Compatibilidade Eletromagnética — DOT-28453.RE.01-A February 9, 2026
ACEM
Tork — Controle Técnolégico de 20 de fevereiro de 2026
Materiais Ltda. 26029309 a 13 COS February 20, 2026

Informacgdes de auditoria/Audit information:

Local da auditoria/Audit location Data de realizagao/Perform Date

Tratamento de reclamagdes
Complaint handling
Envolve Ambientes Seguros Ltda.
Fabricante
Manufacturer
Envolve Ambientes Seguros Ltda.

28 de novembro de 2025
November 28, 2025

28 de novembro de 2025
November 28, 2025

Informacgdes adicionais/Additional information:

X Os modelos listados neste certificado, quando montados em condi¢gdes para uso em: Ambientes
Seguros, Sala Segura, Data Center Container, Rack Cofre ou Rack Seguro para 1 ou 2 gabinetes, Quarto
do Panico, Data Center Modular e outros, juntamente com o produto Porta Segura Corta-Fogo, Marca
Envolve, modelo ENVX3XXPS (Certificada até 240 minutos) fornecem ainda, como caracteristicas
adicionais os seguintes itens:

X Grau de protecdo IP-66 satisfatorio contra o ingresso de poeira e jatos potentes de agua, de acordo com a
norma NBR IEC 60529:2017

X Grau de protecao IP-68 satisfatorio contra o ingresso de poeira e imerséo a agua em profundidade de até
30 cm da superficie pelo periodo de até 60 minutos, atendendo aos requisitos de severidade superiores
ao numeral 7 de acordo com a norma NBR IEC 60529:2017

X Proteg¢ao contra arrombamento atingindo a Classe de resisténcia RC4/WK4 de acordo com as normas EN
1627:2011 e EN 1630:2016.

X Atenuacgao dos campos eletromagnéticos externos - Eficiéncia de blindagem de acordo com a norma EN
50147-1:1997:

Valor minimo: 47,03 dB e Valor maximo: 73,88 dB na frequéncia de 1MHz
Valor minimo: 27,10 dB e Valor maximo: 53,63 dB na frequéncia de 1GHz

X Protecao contra penetragao de agua por agao de jato d’agua apos exposicio ao Fogo por até 240 minutos
de acordo com a norma ASTM E2226-15b:2016

X Protecao a penetragcido de agua por acionamento dos sistemas de sprinklers conforme Procedimento
ULID-018973

X A pintura aplicada aos painéis e portas que compdem os ambientes seguros oferece protecdo contra
corrosao em até 240 horas conforme a norma NBR 17088:2023, contra umidade em até 240 horas
conforme a norma NBR 8095:15 e adesao (corte em grade ou X) conforme a norma NBR 11003:23

UL do Brasil Ltda — CNPJ 02.839.483/0001-48

.
UL SOlUtIOI‘lS Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 — 23° Andar
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity
Certificado/Certificate: UL-BR 26.0454

Emissaollssue Revisao/Review: 00 Validade/Expiration
9 de margo de 2026 8 de margo de 2029
March 9, 2026 March 8, 2029

Observagdes/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das avaliagbes de manutencao e tratamento
de possiveis nao conformidades de acordo com as orientagdes da UL do Brasil Ltda previstas no(s) procedimento(s)
especifico(s).

The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-
conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil Ltda provided for in the specific procedure(s).

2. Para verificagdo da condigcdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade acesse:
https://ig.ulprospector.com/ e utilize o cédigo de Identificagdo UL Solutions informado acima (BRXXXX) na busca.
To check the updated regularity of this Certificate of Conformity, visit: https://iq.ulprospector.com/ and use the UL Solutions
Identification code provided above (BRXXXX) in the search.

3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idénticos ao avaliado e certificado, manufaturados na(s)
unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima.
This certificate applies to the products that are identical to the investigated, certified and manufactured at the production site
mentioned in this certificate.

4. Qualquer alteragéo no produto, incluindo a marcagéo, invalidara o presente certificado, salvo se o solicitante informar
por escrito a UL do Brasil Ltda sobre esta modificagédo, a qual procedera a avaliagao e decidira quanto a continuidade
da validade do certificado.

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Ltda must be
notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Ltda that will decide about certificate force.

5. Esta autorizagéo esta vinculada a um contrato e para o programa acima citado.
This license is related to a commercial proposal and to the program above cited.

Histérico de revisdes/Revisions history:

Revisao/ Descrigao da revisao/
Review Revision description
9 de margo de 2026 C e
00 March 9, 2026 Emisséo inicial/Initial issue

A ultima revisao substitui e cancela as anteriores/
The last review replaces and cancels the previous ones

U . UL do Brasil Ltda — CNPJ 02.839.483/0001-48
L SOIUt|Ons Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 — 23° Andar Pagina/Page: 4 / 4
Sé&o Paulo — SP — Brasil - 04571-010 — latam.ul.com/ Form-ULID-019651 — Rev. 3.0



Certificado/Certificate
UL-BR 26.0455

Revisao/Review
01

Emissaol/lssue
9 de margo de 2026
March 9, 2026

Validade/Expiration
8 de margo de 2029
March 8, 2029

BR

@ Solutions

Certificado de
Conformidade

Certificate of Conformity

Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

Envolve Ambientes Seguros Ltda.

avaliou o produto/has had

Paredes e divisorias de
compartimentacao sem funcao
estrutural

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificagdo/evaluated
and meets the requirements of the certification program

Standard Operation Procedures-
ULID-018973

e pode ostentar o Selo de lIdentificagdo da Conformidade no(s)
produto(s) relacionado(s) neste certificado./and can display the
Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

UL do Brasil Ltda, organismo acreditado pela Coordenagdo Geral de
Acreditagdo do INMETRO — CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029./

UL do Brasil Ltda, Certification Body accredited by Coordenacdo Geral de
Acreditagdo do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029.

Pagina/Page: 1/4

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4 © 2025 UL LLC. All rights reserved.
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 4
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9 de margo de 2026

Solicitante/Certificate Holder

2346215

Certificado de Conformidade

Emissaol/lssue

March 9, 2026

Fabricante/Manufacturer

2346215

EscopodaC

ertificagao/

Scope of Certification

Modelo de Certificagao/
Certification model

Norma(s) Ap

licavel(is)/

Applicable standards

Identificagdo UL Solutions/
UL Solutions identification

Certificate of Conformity
Certificado/Certificate: UL-BR 26.0455

Revisao/Review: 01 Validade/Expiration
8 de margo de 2029
March 8, 2029

Envolve Ambientes Seguros Ltda.
CNPJ: 04.928.468/0001-00

Avenida Maringa, 1200 — Emiliano Perneta — CEP: 83324-432 — Pinhais - PR

Envolve Ambientes Seguros Ltda.

Avenida Maringd, 1200 — Emiliano Perneta — CEP: 83324-432 — Pinhais - PR

Paredes e divisorias de compartimentacdo sem fungao estrutural resistentes ao

fogo até 180 minutos.

05

NBR 10636-1:2022

BR4816 / Vol.01 / Sec.03

Identificagdo da familia/modelo/lote de produto(s) Certificado(s)/
Identification of the family/model/lot of Certified product(s):

Marcal Modelo/ Descrigaol Czdlgo ES
L2 arras/
Brand name Model Description
Bar code number

Envolve ENVY606 Paredes e dIV'ISOI'IaS de compartlment_a_g:ao ~se_m fungéo estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificacdo: El 60-M

Envolve ENVY609 Paredes e dIV.ISOI'IaS de compaﬁlmentggao ~sem fungéo estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: EI 90-M

Envolve ENVY612 Paredes e dIYISOFIaS de compartlmenFa.\gao~sem fungéo estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: El 120-M

Envolve ENVY615 Paredes e dIYISOFIaS de compartlmenFa'lgao~sem fungéo estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: ElI 150-M

Envolve ENVY618 Paredes e dIYISOFIaS de compartlmenFa.\gao~sem fungao estrutural N/A
resistentes ao fogo — Classificagédo: ElI 180-M

U|_ Solutions

UL do Brasil Ltda — CNPJ 02.839.483/0001-48
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 — 23° Andar
Séao Paulo — SP — Brasil - 04571-010 — latam.ul.com/
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity
Certificado/Certificate: UL-BR 26.0455

Emissaollssue Revisao/Review: 01 Validade/Expiration
9 de margo de 2026 8 de margo de 2029
March 9, 2026 March 8, 2029

Informagdes de ensaios/Test information:

Laboratorio de ensaio/ Relatério de ensaio/ Data de emissao/

Testing laboratory Test report Issue date
26 de fevereiro de 2026

February 26, 2026
24 de fevereiro de 2026
February 24, 2026

Envolve Ambientes Seguros N° 19/25

Envolve Ambientes Seguros N° 18/25

Iten - Instituto Tecnoldgico de Ensaios 2 de margo de 2026

2602034-1-001

Ltda. March 2, 2026
Tork — Controle Técnolégico de 20 de fevereiro de 2026
Materiais Ltda. 26029309 a 13 COS February 20, 2026

Informacgdes de auditoria/Audit information:

Local da auditoria/Audit location Data de realizagao/Perform Date

Tratamento de reclamagdes
Complaint handling
Envolve Ambientes Seguros Ltda.
Fabricante
Manufacturer
Envolve Ambientes Seguros Ltda.

28 de novembro de 2025
November 28, 2025

28 de novembro de 2025
November 28, 2025

Informagdes adicionais/Additional information:

e Os modelos listados neste certificado, quando montados em condi¢des para uso em: Ambientes
Seguros, Sala Segura, Data Center Container, Rack Cofre ou Rack Seguro para 1 ou 2 gabinetes, Quarto
do Panico, Data Center Modular e outros, juntamente com o produto Porta Segura Corta-Fogo, Marca
Envolve, modelo ENVX3XXPS (Certificada até 240 minutos) fornecem ainda, como caracteristicas
adicionais os seguintes itens:

¢ Grau de protec¢ao IP-66 satisfatorio contra o ingresso de poeira e jatos potentes de agua, de acordo com a
norma NBR IEC 60529:2017

e Grau de protecao IP-68 satisfatorio contra o ingresso de poeira e imersado a agua em profundidade de até
30 cm da superficie pelo periodo de até 60 minutos, atendendo aos requisitos de severidade superiores
ao numeral 7 de acordo com a norma NBR IEC 60529:2017

. Protegao contra arrombamento atingindo a Classe de resisténcia RC4/WK4 de acordo com as normas EN
1627:2011 e EN 1630:2016.

e Protegao contra penetragdo de agua por agao de jato d’agua apoés exposi¢ao ao Fogo por até 180 minutos
de acordo com a norma ASTM E2226-15b:2016

e Protegao a penetragao de agua por acionamento dos sistemas de sprinklers conforme Procedimento
ULID-018973

e A pintura aplicada aos painéis e portas que compdem os ambientes seguros oferece proteg¢ao contra
corrosao em até 240 horas conforme a norma NBR 17088:2023, contra umidade em até 240 horas
conforme a norma NBR 8095:15 e adesao (corte em grade ou X) conforme a norma NBR 11003:23

UL do Brasil Ltda — CNPJ 02.839.483/0001-48

.
UL SOlUtIOI‘lS Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 — 23° Andar
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity
Certificado/Certificate: UL-BR 26.0455

Emissaollssue Revisao/Review: 01 Validade/Expiration
9 de margo de 2026 8 de margo de 2029
March 9, 2026 March 8, 2029

Observagdes/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagao das avaliagdes de manutencao e tratamento
de possiveis nao conformidades de acordo com as orientagées da UL do Brasil Ltda previstas no(s) procedimento(s)
especifico(s).

The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-
conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil Ltda provided for in the specific procedure(s).

2. Para verificagdo da condigdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade acesse:
https://ig.ulprospector.com/ e utilize o cédigo de Identificagdo UL Solutions informado acima (BRXXXX) na busca.
To check the updated regularity of this Certificate of Conformity, visit: https://iqg.ulprospector.com/ and use the UL Solutions
Identification code provided above (BRXXXX) in the search.

3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idénticos ao avaliado e certificado, manufaturados na(s)
unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima.
This certificate applies to the products that are identical to the investigated, certified and manufactured at the production site
mentioned in this certificate.

4. Qualquer alteragéo no produto, incluindo a marcagéo, invalidara o presente certificado, salvo se o solicitante informar
por escrito a UL do Brasil Ltda sobre esta modificagdo, a qual procedera a avaliagao e decidira quanto a continuidade
da validade do certificado.

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Ltda must be
notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Ltda that will decide about certificate force.

5. Esta autorizagéo esta vinculada a um contrato e para o programa acima citado.
This license is related to a commercial proposal and to the program above cited.

Histérico de revisdes/Revisions history:

Revisao/ Descri¢ao da revisao/
Review Revision description
01 11 de margo de 2026 Correcao do numero da Secéao do Certificado/ Correction of the
March 11, 2026 Certificate Section number.
9 de margo de 2026 D T
00 March 9, 2026 Emissao inicial/lnitial issue

A ultima revisao substitui e cancela as anteriores/
The last review replaces and cancels the previous ones

UL do Brasil Ltda — CNPJ 02.839.483/0001-48
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